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コンパクトサイズながら、シールド機能を有した恒温器 
 
第５世代移動通信システム（５Ｇ）用の周波数帯 

における試験ニーズが高まっています。 

精密に制御された温度環境下にて、不要電波の 

漏えい・他周辺機器への影響を抑えるため、内 

部の電波を外部に漏らさず、外部からの電波を 

遮断することができる、デスクトップタイプの 

シールド低温恒温器です。 

 

 他の設備への不要電波の電波干渉を防止 

装置からの電波漏洩なく計測器との連携ができます。 

シールド環境における煩雑な作業の軽減 

により時間短縮・測定効率化が図れます。 

 

 端子ボックスを装備 

専用の端子ボックスを装備することで、 

配線による電波の漏れを防ぎます。 

   

 計測器との配線接続が可能 

ケーブル孔の構造を改良。シールド 

性能を確保しながらも、供試体と 

計測機器等の配線接続が可能です。 

 

  

型式 SU-642（シールド仕様） 

周波数帯 

減衰率 

0.5～2.5GHz：45dB以上 

2.5GHz超過～4GHz：35dB以上 

4GHz超過～20GHz：50dB以上 

温度範囲 -40℃～+100℃ 

内法寸法(mm) W400×H400×D400 

小型環境試験器 

シールド仕様 

特長 

仕様概要 

複数配線用端子ボックス 

スペクトラムアナライザーとの接続例 


